
ATC资料表

ATC系列
测功机转换开关盒

简介

张力测控的ATC系列是手动/自动转换开关盒，最多允许

连接5台磁滞测功机至测功机控制器。使用开关盒可以

方便快速地连接到不同的测功机，从而省去反复插拔线

的麻烦，避免频繁热插拔导致的意外损坏。

最新ATC系列产品可以自动识别连接通道的测功机型号。

后面板

尺寸
mm

宽度 200
长度 190
高度 80

订购须知
测功机数量 开关盒型号

3台HD/AHD/BHD ATC-1004

5台HD/AHD/BHD ATC-1005

根据客户需求订制 型号待定

5500 Switch Box

up to 3 (A-B-C)
HD/ED Series 

Dynamometers

DSP6001 Controller

2-pin brake cable*
(COM to 
BRAKE)

14-pin signal cable*
(COMMON to 
TSC1)

ATC开关盒 配置

连接方式
型号  包含的电线 与控制器连接

ATC
4-pin  负载线 连接到制动器端口

14-pin 信号线     连接到数据端口

HD1 HD2

* included with unit

最多可连接5台 
HD/AHD/BHD系列测功机

ATC-1005 开关盒

HD1040/HD2010控制器

4-pin刹车线 14-pin信号线 

一转五测功机转换开关盒

HD3 HD4 HD5

东莞张力测控技术有限公司

地址：东莞市松山湖高新技术开发区大学路9号
瑞鹰国际创新产业园10栋2层
网址：www.zlmeasure.com
邮箱：sales@zlmeasure.com

前面板指示灯方便用户直观确认所连测功机型号。

注：三通道开关盒只有手动转换功能，五通道开关盒有
手动转换和自动识别两种选项。




